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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение и боевые свойства автомата

1. 7,,62-мм модернизированный .автомат Ка-
лашникова (рис. 1) является индивидуальным
оружием и предназначен для уничтожения
живой силы противника. Для поражения про-
тивника в рукопашном бою к автомату при-
соединяется штык-нож.

2. Для стрельбы из автомата применяются
патроны обр. 1Й43 г. с обыкновенными (со
стальным сердечником), трассирующими и
бронебойно-зажигательными пулями.

Из автомата ведется автоматический огонь
или одиночный огонь (стрельба одиночными
выстрелами). Автоматический огонь является
основным видом огня из автомата; он ведется
короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до
10 выстрелов) очередями и непрерывно. По-
дача патронов при стрельбе производится из
коробчатого магазина емкостью на 30 патро-
нов.

Наиболее действительный огонь из автома-
та— на расстояния до 4001 м. Прицельная
дальность стрельбы—1000 м. Дальность пря-
мого выстрела по грудной фигуре — 350 м,
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4 Часть первая. Устройство автомата

по бегущей фигуре — 525 м. Сосредоточенный
огонь из автоматов по наземным целям ве-
дется чна дальность до 800 м, а по самолетам
и парашютистам — до 500 м.

Темп стрельбы около 600 выстрелов в ми-
нуту.

Рис. 1. Общий вид автомата Калашникова?
с — с деревянным прикладом (АКМ); б — со складывающимся

прикладом (АКМС)

Боевая скорострельность: при стрельбе оче-
редями— до 100 выстрелов в минуту, при
стрельбе одиночными выстрелами — до 40 вы-
стрелов в минуту.

Вес автомата . без штыка-ножа со снаря-
женным магазином из легкого сплава: АКМ—•
3,6 кг; АКМС —3,8 кг.

Вес штыка-ножа с ножнами .450 г.



Глава I. Общие сведения

Понятие об устройстве и работе автомата

3. Автомат состоит из следующих основных
частей и механизмов (рис. 2):

— ствола со ствольной коробкой, с при-
цельным приспособлением и прикладом;

— крышки ствольной коробки;
— затворной рамы с газовым поршнем;
— затвора;
— возвратного механизма;
— газовой трубки со ствольной накладкой;
— ударно-спускового механизма;
— цевья;
— магазина;
— штыка-ножа.
В комплект автомата входят: принадлеж-

ность, ремень и'сумка для магазинов; в ком-
плект автомата АКМС, кроме того, входит че-
хол для автомата с карманом для магазина.

4. Автоматическое действие автомата осно-
вано на использовании энергии пороховых га-
зов, отводимых из канала ствола к газовому
поршню затворной рамы.
. При выстреле часть пороховых газов, сле-

дующих за пулей, устремляется через отвер-
стие в стенке ствола в газовую камору, давит
на переднюю стенку газового поршня и от-
брасывает поршень и затворную раму с за-
твором в заднее положение. При отходе на-
зад затвор открывает канал ствола, извле-
кает из патронника гильзу и выбрасывает ее
наружу, а затворная рама сжимает возврат-
ную пружину и взводит курок (ставит его на
взвод автоспуска).



Рис. 2. Основные части и механизмы автомата:
7 — ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом; 2 — крышка
ствольной коробки; 3 — штык-нож; 4 — возвратный механизм; 5 — затворная рама с газо-
вым поршнем; 6 — газовая трубка со ствольной накладкой; 7 — затвор; в —шомпол;

9 — цевье; 10 — магазин; // — пенал с принадлежностью
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В переднее положение затворная рама
с затвором возвращается под действием воз-
вратного механизма, затвор при этом досы-
лает очередной патрон из магазина в патрон-
ник и закрывает канал ствола, а затворная
рама выводит выступ (шептало) автоспуска
из-под взвода автоспуска курка.

Запирание затвора осуществляется его по-
воротом вправо и захождением боевых высту-
пов затвора за боевые упоры ствольной ко-
робки.

Если переводчик установлен на автомати-
ческий огонь, то стрельба будет продолжа<и»ся
до тех пор, пока нажат спусковой крючок и
в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный
огонь, то при нажатии на спусковой крючок
произойдет только один выстрел; для произ-
водства следующего выстрела необходимо от-
пустить спусковой крючок и снова нажать на
него.

Г л а в а I I

РАЗБОРКА И СБОРКА АВТОМАТА

5. Разборка автомата может< быть непол-
ная и полная: неполная — для чистки, смазки
и осмотра автомата; полная — для чистки
при сильном загрязнении автомата, после на-
хождения его под дождем или в снегу, при
переходе на новую смазку и при ремонте.
Излишне частая разборка автомата вредна,
так как ускоряет изнашивание частей и ме-
ханизмов.

Разборку и сборку автомата производить
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на столе или чистой подстилке; части и меха-
низмы класть в порядке разборки, обра-
щаться с ними осторожно, не класть одну
часть на другую и не применять излишних
усилий и резких ударов. При сборке автома-
та сличить номера на его частях: у каждого

Рис. 3. Отделение магазина

автомата номеру на ствольной коробке дол-
жны соответствовать номера на газовой труб-
ке, затворной раме, затворе, крышке стволь-
ной коробки и других частях автомата.

Обучение разборке и сборке на боевых ав-
томатах допускается лишь в исключительных
случаях и с соблюдением особой осторожно-
сти в обращении с частями и механизмами.

6. Порядок неполной разборки автомата:
1) Отделить магазин. Удерживая автомат

левой рукой за шейку приклада или цевье,
правой рукой обхватить магазин (рис. 3); на-
жимая большим пальцем на защелку, подать
нижнюю часть магазина вперед и отделить
его. После этого проверить, нет ли патрона в
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патроннике, для чего опустить переводчик
вниз, отвести рукоятку затворной рамы на-
зад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку
затворной рамы и спустить курок с боевого
взвода.

2) Вынуть пенал
с принадлежностью.

Утопить пальцем
правой руки крыш-
ку гнезда прикла-
да так, чтобы пе-
нал под действием
пружины вышел из
гнезда; раскрыть пе-
нал и вынуть из не-
го протирку, ершик,
отвертку, выколот-
ку и шпильку.

У автомата со
с к л а д ы в а ю щ и м -
с я прикладом пенал
носится ^ В кармане Рис. 4. Отделение шомпола
сумки для магази-
нов.

3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шом-
пола от ствола так, чтобы его головка вышла
из-под упора на основании мушки (рис. 4),
и вынуть шомпол вверх. При отделении шом-
пола разрешается пользоваться выколоткой.

4) Отделить крышку ствольной коробки.
Левой рукой обхватить шейку приклада, боль-
шим пальцем этой руки нажать на выступ
направляющего стержня возвратного меха-
низма, правой рукой приподнять вверх
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заднюю часть крышки ствольной коробки
(рис. 5) и отделить крышку.

5) Отделить возвратный механизм. Удер-
живая автомат левой рукой за шейку при-
клада, правой рукой подать вперед направ-
ляющий стержень возвратного механизма до
выхода его пятки из продольного паза стволь-

Рис. 5. Отделение крышки ствольной
коробки

ной коробки; приподнять задний конец на-
правляющего стержня (рис. 6) и извлечь
возвратный механизм из канала затворной
рамы.

6) Отделить затворную раму с затвором.
Продолжая удерживать автомат левой рукой,
правой рукой отвести затворную раму назад
до отказа, приподнять ее вместе с затвором
(рис. 7) и отделить от ствольной коробки.

7) Отделить затвор от затворной рамы.
Взять затворную раму в левую руку затвором
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Рис. 6. Отделение возвратного механизма

Рис. 7. Отделение затворной рамы с затвором
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кверху (рис. 8) ; правой рукой отвести за-
твор назад, повернуть его так, чтобы ведущий
выступ затвора вышел из фигурного выреза
затворной рамы, и вывести затвор вперед.

8) Отделить газовую трубку со ствольной
накладкой. Удерживая автомат левой рукой,

Рис. 8. Отделение затвора от затворной рамы

правой рукой надеть пенал принадлежности
прямоугольным отверстием на выступ замы-
кателя газовой трубки, повернуть замыка-
тель от себя до вертикального положения
(рис. 9) и снять газовую трубку с патрубка'
газовой каморы.

7. Порядок сборки автомата после непол-
ной разборки:

1) Присоединить газовую трубку со стволь-
ной накладкой. Удерживая автомат левой ру-
кой, правой рукой надвинуть газовую трубку
передним концом на патрубок газовой камо-
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ры_ и прижать задний конец ствольной на-
кладки к стволу; повернуть с помощью пена-
ла принадлежности замыкатель на себя до
входа его фиксатора в выем на колодке при-
цела.

2) Присоединить затвор к затворной раме.
Взять затворную раму в левую руку, а за-

Рис. 9. Поворот замыкателя газовой трубки
с помощью пенала принадлежности

твор в правую руку и вставить затвор цилин-
дрической частью в канал рамы; повернуть
затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел
в фигурный вырез затворной рамы, и продви-
нуть затвор вперед.

3) Присоединить затворную раму с затво-
ром к ствольной коробке. Взять затворную
раму в правую руку так, чтобы затвор удер-
живался большим пальцем в переднем поло-
жении. Левой рукой обхватить шейку при-
клада, правой рукой ввести газовый поршень
в полость колодки прицела и продвинуть за-
творную раму вперед настолько, чтобы
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отгибы ствольной коробки вошли в пазы за-
творной рамы, небольшим усилием прижать
ее к ствольной коро&ке и продвинуть вперед.

4) Присоединить возвратный механизм.
Правой рукой ввести возвратный механизм в
канал затворной рамы; сжимая возвратную
пружину, подать направляющий стержень

Рис. 10. Вкладывание пенала
в гнездо приклада

вперед и, опустив несколько книзу, ввести его
пятку в продольный паз ствольной коробки.

5) Присоединить крышку ствольной короб-
ки. Вставить крышку ствольной коробки пе-
редним концом в полукруглый вырез на ко-
лодке прицела; нажать на задний конец
крышки ладонью правой руки вперед и книзу
так, чтобы выступ направляющего стержня
возвратного меха'низма вошел в отверстие
крышки ствольной коробки.

6) Спустить курок с боевого взвода и по-
ставить на предохранитель. Нажать на спу-
сковой крючок и поднять переводчик вверх
до отказа.

7) Присоединить шомпол.
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8) Вложить пенал в гнездо приклада.
Уложить принадлежность в пенал и закрыть
его крышкой, вложить пенал дном в гнездо
приклада (рис. 10) и утопить его так, чтобы
гнездо закрылось крышкой. У АКМС пенал
убирается в карман сумки для магазинов.

9) Присоединить магазин к автомату.
Удерживая автомат левой рукой за шейку

Рис. 11. Присоединение магазина

приклада или цевье, правой рукой ввести в
окно ствольной коробки зацеп магазина
(рис. 11) и повернуть магазин на себя так,
чтобы защелка заскочила за опорный выступ
магазина.

8. Порядок полной разборки автомата:
1) Произвести неполную разборку, руко-

водствуясь ст. 6.
2) Разобрать магазин. Взять магазин в ле-

вую руку крышкой вверх, выпуклой частью
от себя; правой рукой с помощью выколотки
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утопить выступ стопорной планки в отверстие
на крышке магазина, большим пальцем левой
руки сдвинуть крышку несколько вперед
(рис. 12), правой рукой снять крышку с кор-
пуса, удерживая при этом стопорную планку
большим пальцем левой руки; постепенно
освобождая пружину, вынуть ее вместе со

стопорной планкой и
подавателем из кор-
пуса магазина; отде-
лить подаватель от
пружины.

3) Разобрать воз-
вратный механизм.
Взять возвратный ме-
ханизм в левую руку,
поставить направляю-
щий стержень верти-
кально пяткой книзу
на стол или упор,
сжать возвратную
пружину вниз, правой
рукой развести концы
подвижного стержня и

снять пружину с на-
отделить подвижный

стержень от направляющего стержня.
4) Разобрать затвор. Вытолкнуть выколот-

кой шпильку, удерживающую ударник и ось
выбрасывателя (рис. 14), и извлечь ударник
из канала затвора; вытолкнуть выколоткой
ось выбрасывателя и извлечь из затвора вы-
брасыватель с пружиной.

5) Разобрать ударно-спусковой механизм

Рис. 12. Отделение крыш-
ки магазина

снять муфту (рис. 13);
правляющего стержня;



Глава II. Разборка и сборка автомата 17

(разборка производится под руководством
офицера или ружейного мастера):

— отделить шептало одиночного огня, за-
4 медлитель курка и спусковой крючок: удер-

живая автомат левой ру-
кой за .ствольную короб-
ку, правой рукой при
помощи выколотки на-
жать на рычаг автоспус-
ка и разъединить шепта-
ло автоспуска с курком;
спустить курок с боевого

Рис. 13. Отделение
муфты возвратно-

го механизма

Рис. 14. Выталкивание
шпильки при отделении
выбрасывателя и удар-

ника от затвора

взвода; тонким концом выколотки поднять
левый конец боевой пружины и пальцами
завести его за боевой взвод курка; отверткой
вывести длинный конец пружины автоспуска
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из кольцевой проточки оси спускового крюч-
ка; выколоткой продвигая ось спускового
крючка влево, вынуть ее; постепенно выни-
мая выколотку, пальцами левой руки из-
влечь из ствольной коробки шептало одиноч-
ного огня, его пружину, пружину замедлите-

, ля и замедлитель
курка; выколоткой
поднять кверху пра-
вый конец боевой
пружины и пальца-
ми завести его за
боевой взвод курка
(рис. 15); нажимая
указательным паль-
цем левой руки

Рис. 15. Заведение пра- снизу на ХВОСТ спу-
* скового крючка, при-

поднять спусковой
крючок кверху и

правой рукой извлечь его из ствольной ко-
робки (рис. 16);

— отделить курок: нажимая отверткой на
длинный конец пружины автоспуска, вывести
его из кольцевой проточки оси курка и выко-
лоткой сдвинуть ось курка влево; придержи-
вая курок правой рукой, левой рукой вынуть
ось курка; повернуть курок так, чтобы левая
цапфа была направлена в сторону патронни-
ка, и извлечь курок из ствольной коробки
(рис. 17); отделить боевую пружину от курка;

— отделить автоспуск: выколоткой сдви-
нуть влево ось автоспуска и вынуть ее; из-
влечь автоспуск с пружиной через окно для

вого конца боевой пру-
жины за выступ боевого

взвода курка
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Рис. 16. Извлечение спускового
крючка из ствольной коробки

Рис. 17. Извлечение курка из стволь-
ной коробки
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магазина (рис. 18); отделить пружину от ав-
тоспуска;

— отделить переводчик: повернуть пере-
водчик вверх до вертикального положения,
сдвинуть его вправо и отделить от ствольной
коробки.

Рис.18. Извлечение автоспуска с пру-
жиной из ствольной коробки

6) Отделить цевье (цевье отделяется в ред-
ких случаях: при удалении складской смазки,
после попадания автомата в воду и т. п.).
Взять автомат левой рукой за цевье, правой
рукой с помощью отвертки или пенала при-
надлежности повернуть замыкатель цевья на
пол-оборота вперед; большими пальцами обе-
их рук (рис. 19) сдвинуть, соединительную
муфту с цевья к газовой каморе; подать цевье
вперед и отделить его от ствола.

9. Порядок сборки автомата после полной
разборки:

1) Присоединить цевье. Удерживая авто-
мат левой рукой за ствольную коробку, пра-
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вой рукой приложить цевье снизу к стволу и
сдвинуть его к ствольной коробке так, чтобы
выступ цевья вошел в гнездо ствольной ко-
робки; надвинуть соединительную муфту на
цевье и повернуть замыкатель на пол-оборота
назад.

2) Собрать ударно-спусковой механизм (во
избежание перепутывания частей ударно-спу-

Рис. 19. Сдвигание соединительной
муфты

скового -механизма нескольких автоматов пе-
ред сборкой необходимо проверить номера на
шептале одиночного огня, спусковом крючке,
замедлителе, курке и автоспуске):

— присоединить переводчик: удерживая ав-
томат левой рукой, правой рукой ввести сек-
тор переводчика в фигурное отверстие пра-
вой стенки ствольной коробки так, чтобы
цапфы вошли в отверстия в стенках стволь-
ной коробки; поставить переводчик на авто-
матический огонь (АВ);

— присоединить автоспуск: вставить корот-
кий конец пружины в отверстие выступа ав-
тоспуска и через окно для магазина ввести
автоспуск с пружиной в ствольную коробку;
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поставить рычаг автоспуска на свое место и
ввести справа выколотку в отверстия для оси
автоспуска и пружины; удерживая автоспуск
с пружиной правой рукой, левой рукой вста-
вить ось (рис. 20);

— присоединить курок: надеть боевую
пружину на цапфы курка петлей со стороны

боевого взвода (рис.
21) и завести ее концы
за боевой взвод кур-
ка; удерживая курок и
концы пружины паль-
цами правой руки, вста-
вить курок в стволь-
ную коробку левой
цапфой в сторону па-
тронника; указатель-
ным пальцем левой
руки прижать длинный
конец пружины авто-
спуска к дну стволь-
ной коробки, повернуть

курок и совместить его отверстие с соответ-
ствующими отверстиями в ствольной коробке;
вставить слева ось курка, продвинув ее вправо
до отказа (должен быть слышен щелчок);
пальцами правой руки снять правый конец
боевой пружины с боевого взвода курка и опу-
стить его на дно ствольной коробки;

•— присоединить к спусковому крючку шеп-
тало одиночного огня и замедлитель курка:
вставить пружину в отверстие шептала оди-
ночного огня; удерживая спусковой крючок
за хвост в левой руке, правой рукой поставить

Рис. 20. Вставление оси
автоспуска
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на него шептало одиночного огня так, чтобы
нижний конец пружины шептала вошел в
выем спускового крючка, затем между шеп-
талом и правой стенкой спускового крючка
поместить пружину замедлителя курка длин-
ным концом вверх и вперед; совместить паль-
цами правой руки отверстия для оси на
спусковом крючке, шептале и пружине за-
медлителя, вставить в них с левой стороны

Рис. 21. Положение боевой пружины
на курке

заостренным концом шпильку (она хранится
в пенале принадлежности); надеть на шпиль-
ку с правой стороны замедлитель курка и
продвинуть ее вправо до отказа; при помощи
выколотки завести длинный конец пружины в
паз защелки замедлителя;

— присоединить спусковой крючок: поста-
вить спусковой крючок в ствольную коробку
на свое место; выколоткой приподнять пра-
вый конец боевой пружины кверху и поло-
жить его на прямоугольный выступ спусково-
го крючка; левой рукой вставить ось спуско-
вого крючка, постепенно выталкивая шпиль-
ку в правую сторону; длинный конец пружи-
ны автоспуска при этом должен находиться
сверху оси; выколоткой завести длинный ко-
нец пружины автоспуска в кольцевую про-
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точку оси спускового крючка; пальцами пра-
вой руки снять левый конец боевой пружины
с боевого взвода курка и положить его на
прямоугольный выступ спускового крючка.

Нажимом выколотки на концы осей авто-
спуска, курка и спускового крючка проверить
стопорение осей длинным концом пружины
автоспуска; поставить курок на взвод авто-
спуска.

3) Собрать затвор. Вставить выбрасыва-
тель с пружиной в вырез затвора; нажав на
выбрасыватель, вставить ось выбрасывателя
в отверстие под ведущим выступом затвора
так, чтобы вырез на оси был обращен в сто-
рону цилиндрической части затвора. Взять
затвор в левую руку ведущим выступом, квер-
ху, а цилиндрической частью к себе и ввести
в канал затвора ударник большим вырезом
кверху; со стороны ведущего выступа вста-
вить в отверстие затвора шпильку и продви-
нуть ее до конца.

4) Собрать возвратный механизм. Упереть
пятку направляющего стержня в стол (упор);
надеть пружину на направляющий стержень
и сжать ее настолько, чтобы конец направля-
ющего стержня вышел из нее; удерживая ле-
вой рукой пружину, правой рукой развести
концы подвижного стержня, продеть один из
них в образовавшуюся петлю и отпустить
пружину до упора в подвижный стержень
(рис. 22); вставить муфту между концами по-
движного стержня; левой рукой сжать пру-
жину, правой рукой перевести подвижный
стержень в вертикальное положение, после
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чего плавно отпустить пружину до упора ее
в муфту.

,5) Собрать магазин. Присоединить подава-
тель к пружине магазина вводом первого вит-
ка свободного конца^ пружины под загиб по-
давателя, вставить пружину с подавателем в

Рис. 22. Сборка возвратного
механизма

/ корпус магазина; утопить стопорную планку
в корпус и, удерживая ее в таком положении,
надеть крышку магазина на корпус так, что-
бы она своими захватами удерживалась на
загибах корпуса, а выступ стопорной планки
заскочил в отверстие крышки (должен быть
слышен щелчок).

6) Дальнейшую сборку производить, руко-
водствуясь ст. 7.

10. Примыкание и отмыкание штыка-ножа:
1) Примыкание штыка-ножа. Вынуть
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штык-нож из ножен; взять автомат левой ру-
кой за ствольную накладку и цевье мушкой
влево; удерживая правой рукой штык-нож за
рукоятку, надвинуть его пазами на упор газо-

Рис. 23. Примыкание
штыка-ножа

Рис. 24. Отмыкание
штыка-ножа

вой каморы (рис. 23), а кольцом на муфту
ствола до полного закрывания защелки.

2) Отмыкание штыка-ножа. Взять автомат
в левую руку, перевести его в вертикальное
положение; поддерживая рукоятку штыка-
ножа указательным и средним пальцами пра-
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вой руки, большим пальцем этой руки на-
жать на .защелку (рис. 24) и отделить штык-
нож от автомата; вложить штык-нож в
ножны.

Г л а в а III
Н А З Н А Ч Е Н И Е , УСТРОЙСТВО ЧАСТЕЙ

И МЕХАНИЗМОВ АВТОМАТА,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПАТРОНОВ

Назначение, устройство частей и механизмов
автомата

11. Ствол (рис. 25) служит для направле-
ния полета пули. Внутри ствол имеет канал
с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх
направо. Нарезы служат для придания пуле

Рис. 25. Ствол:
а — наружный вид; б — казенная часть в разрезе;

в — сечение ствола;
/ — нарезная часть; 2 — пульный вход; 3 — патронник;
4 — резьба; 5 — основание мушки; б — газовая камора;
7 — соединительная муфта; 8 — колодка прицела; 9 —

выем для шпильки ствола
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вращательного движения. Промежутки меж-
ду нарезами называются полями. Расстояние
между двумя противоположными полями (по
диаметру) называется калибром канала ство-
ла; у автомата он равен 7,62 мм. В казенной ча-

Рис. 26. Основание мушки:
а — с муфтой ствола; б — с компенсатором; / — упор для
шомпола и штыка-ножа; 2 — полозок с мушкой; 3 — предохра-
нитель мушки; 4 — фиксатор; 5 — муфта ствола; 6 — компен-

сатор

сти канал гладкий и сделан по форме гильзы;
эта часть канала служит для помещения
патрона и называется патронником. Переход
от патронника к нарезной части канала
ствола называется пульным входом.

Снаружи ствол имеет: резьбу на дульной
части, основание мушки, газоотводное от-
верстие, газовую камору, соединительную
муфту, колодку прицела и на казенном
срезе вырез для зацепа выбрасывателя.
Основание мушки, газовая камора и колодка
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прицела закреплены на стволе с помощью
штифтов.

Резьба (левая) на дульной части служит для
навинчивания компенсатора и втулки при
стрельбе холостыми патронами; для предо-
хранения резьбы от повреждений на ствол
навинчена муфта ствола.

Компенсатор (рис. 26) служит для повыше-
ния кучности боя при стрельбе очередями из
неустойчивых положений (на ходу, стоя, с ко-
лена). Он имеет цилиндрическую. едстЬ для
навинчивания компенсатора на с$в<ЭЛч и; ры-
ступ с косым срезом. Сзади на цилиадррве-
ской части имеется паз, в который ::з'аХОДйт-
фиксатор, удерживая компенсатор на стволе
в заданном положении. Внутри выступа сде-
лана проточка, образующая компенсационную
камору и буртик. После вылета пули из ка-
нала ствола пороховые газы, попадая в ком-
пенсационную камору, создают избыточное
давление, которое отклоняет дульную часть
автомата в сторону выступа (влево — вниз).
Снаружи на выступе имеется Т-образный паз
для удержания крышки пенала при чистке
ствола.

Основание мушки (рис. 26)- имеет упор для
шомпола и рукоятки штыка-ножа, отверстие
для полозка мушки, предохранитель мушки
и фиксатор с пружиной; фиксатор удержи-
вает от свинчивания со ствола втулку для
стрельбы холостыми патронами, компенсатор
и муфту ствола, а также крышку пенала от
проворачивания при чистке канала ствола.

Газовая камора служит для направления
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пороховых газов из ствола на газовый пор-
шень затворной рамы; она имеет патрубок
с каналом для газового поршня и с отвер-
стиями для выхода пороховых газов, наклон-
ное газоотводное отверстие и упор для
рукоятки штыка-ножа. В проушине упора по-
мешается шомпол.

Соединительная муфта служит для присо-
единения цевья к автомату. Она имеет замы-

, антабку для ремня и отверстие
эла.

(.^"посредством штифта соединен со
'Коробкой и от нее не отделяется.

1ьная коробка (рис. 27) служит
Синения частей и механизмов автома-

>ДЛя обеспечения закрывания канала ство-
ла затвором и запирания затвора; в стволь-
ной коробке помещается ударно-спусковой
механизм. Сверху она закрывается крышкой.

Ствольная коробка имеет:
— внутри — вырезы для запирания затво-

ра, задние стенки которых являются боевыми
упорами; отгибы и направляющие выступы
для направления движения затворной рамы и
затвора; отражательный выступ для отраже-
ния гильз; перемычку для скрепления боко-
вых стенок; выступ для зацепа магазина и по
одному овальному выступу на боковых стен-
ках для направления магазина;

— сзади сверху — пазы: продольный — для
пятки направляющего стержня возвратного

'механизма и поперечный — для крышки
ствольной коробки; хвост с отверстием для
крепления приклада в ствольной коробке;
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— в боковых стенках — по четыре отвер-
стия, три из них для осей ударно-спускового
механизма, а четвертое для цапф переводчи-
ка; на правой стенке — две фиксирующие вы-

13

Рис. 27. Ствольная коробка:
а - АКМ; б - АКМС;

/ — вырезы; 2 — отражательный выступ; 3 — отгибы; 4 — на-
правляющий выступ; 5 — перемычка; 6 — продольный паз; 7 —
поперечный паз; «—защелка магазина; 9 — спусковая скоба;
10 — пистолетная рукоятка; / / — приклад; 12 — отверстие для
соединительной втулки; 13 — отверстия для выступов фикса-

тора приклада

емки для постановки переводчика на автома-
тический (АВ) и 9Диночный (ОД) огонь;
у автомата со складывающимся прикладом
имеются еще отверстия для соединительной
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втулки и отверстия для выступов фиксаторов
приклада;

— снизу — окно для магазина и окно для
спускового крючка. }

К ствольной коробке прикреплены: при-
клад, пистолетная рукоятка и спусковая ско-
ба с защелкой магазина.

2 3 4

Рис. 28. Прицел:
Ч — колодка прицела: 2 — сектор: 3 — прицельная
планка; 4 — хомутик: 5 — гривка прицельной

планки; 6 — защелка хомутика

13. Прицельное приспособление служит для
наводки автомата при стрельбе по целям на
различные расстояния. Оно состоит из прице-
ла и мушки.

Прицел (рис. 28) состоит из колодки при-
цела, пластинчатой пружины, прицельной
планки и хомутика.

Колодка прицела имеет: два сектора для
придания прицельной планке определенной
высоты, проушины для крепления прицель-
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ной планки, отверстия для штифта и замыка-
теля газовой трубки; внутри — гнездо для
пластинчатой пружины и полость для затвор-
ной рамы; на задней стенке — полукруглый
вырез для крышки ствольной коробки. Колод-
ка прицела надета на ствол и закреплена
штифтом.

Пластинчатая пружина помещается в гнез-
де колодки прицела и удерживает прицель-
ную планку в приданном положении.

Прицельная планка имеет гривку с про-
резью для прицеливания и вырезы для удер-
жания хомутика в установленном положении
посредством защелки с пружиной. На при-
цельной планке нанесена шкала с делениями
от 1 до 10 и буквой «П»; цифры шкалы обо-
значают дальности стрельбы в сотнях метров;
«П» — постоянная установка прицела, соот-
ветствующая прицелу 3.

Хомутик надет на прицельную планку и
удерживается в приданном положении защел-
кой. Защелка имеет зуб, которым под дей-
ствием пружины заскакивает в вырез при-
цельной планки.

Мушка ввинчена в полозок, который за-
креплен в основании мушки. На полозке и на
основании мушки нанесены риски, опреде-
ляющие положение мушки.

К автоматам последних выпусков прила-
гаются приспособления для стрельбы ночью
(самосветящиеся насадки). Каждое приспо-
собление состоит из откидного целика с ши-
рокой прорезью, устанавливаемого на гривку
прицельной планки, и широкой мушки, наде-

2—230
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ваемой на мушку оружия сверху. На целике
и мушке приспособления нанесены светя-
щиеся точки.

Приспособления для стрельбы ночью уста-
навливаются на автоматы при поступлении
их в войска и в процессе эксплуатации от них
не отделяются.

При стрельбе днем целик и мушка приспо-
собления откидываются вниз. В этом положе-
нии они не мешают пользоваться прицельным
ириспособлением автомата. '

Рис. 29. Крышка ствольной коробки:
7 — ступенчатый вырез; 2 —отверстие; 3 — ребра жесткости

При стрельбе ночью и в условиях ограни-
ченной видимости целик приспособления
повертывается вверх до соприкосновения с
гривкой прицельной планки, а мушка приспо-
собления сдвигается вверх по пружине и на-
девается на мушку автомата.

14. Крышка ствольной коробки (рис. 29)
предохраняет от загрязнения части и меха-
низмы, помещенные в ствольной коробке.
С правой стороны она имеет ступенчатый вы-
рез для прохода выбрасываемых наружу
гильз и для движения рукоятки затворной
рамы; сзади — отверстие для выступа направ-
ляющего стержня возвратного механизма.
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Крышка удерживается на ствольной коробке
при помощи полукруглого выреза на колодке
прицела, поперечного паза ствольной коробки
и выступа направляющего стержня возврат-
ного механизма.

15. Приклад и пистолетная рукоятка
(рис. 30) служат для удобства действия авто-
матом.

Деревянный приклад имеет антабку для
ремня, гнездо для принадлежности и метал-
лический затыльник с крышкой над гнездом.
В гнезде приклада укреплена пружина для
выталкивания пенала с принадлежностью.

Складывающийся приклад состоит из двух
тяг, плечевого упора, соединительной втулки
с гайкой, двух фиксаторов приклада с соеди-
нительным стержнем, шайбы с антабкой для
ремня, колпачка, пружины и трех шпилек.
Тяги своими ушками и шайба надеты на со-
единительную втулку приклада и закреплены
гайкой. Ушки тяг имеют по два отверстия для
выступов фиксаторов "приклада, удерживаю-
щих приклад в откинутом или сложенном по-
ложении. Фиксаторы приклада соединены
между собой с помощью соединительного
стержня и перемещаются вправо при нажиме
на колпачок, влево — под действием пружины.

16. Затворная рама с газовым поршнем
(рис. 31) служит для приведения в действие
затвора и ударно-спускового механизма.

Затворная рама имеет: внутри — каналы
для возвратного механизма и для затвора;
сзади -̂ предохранительный выступ; по бо-
кам — пазы для движения затворной рамы

2*



Рис. 30. Приклад и пистолетная рукоятка:
а — деревянный приклад; б — складывающийся приклад: в —-

складывающийся приклад в разобранном виде;
1 — антабка для ремня; 2 — гнездо для принадлежности; 3 —•
затыльник; 4—.крышка; 5 — пружина для выталкивания пе-
нала с принадлежностью; 6 — тяги; 7 — плечевой упор; 8 — со-
единительная втулка; 9 — гайка; 10 — фиксаторы приклада;
// — соединительный стержень; 12 — шайба с антабкой; 13 —
колпачок; 14 — пружина; 15 — шпильки; 16 — пистолетная ру-

коятка



Глава III. Назначение, устройство частей 37

по отгибам ствольной коробки; с правой сто-
роны — выступ для опускания (поворота) ры-
чага автоспуска и рукоятку для перезаряжа-
ния автомата; снизу — фигурный вырез для
помещения в нем ведущего выступа затвора
и паз для прохода отражательного выступа
ствольной коробки. В передней части затвор-
ной рамы укреплен газовый поршень.'

I

7
Рис. 31. Затворная рама с газовым поршнем:

/ — канал для затвора; 2 — предохранительный выступ; 3 — вы-
ступ для опускания рычага автоспуска; 4 — паз для отгиба
ствольной коробки; 5 — рукоятка; 6 — фигурный вырез; 7 — паз

для отражательного выступа; 8 — газовый поршень

17. Затвор (рис. 32) служит для досылания
патрона в патронник, закрывания канала
ствола, разбивания капсюля и извлечения из
патронника гильзы (патрона).

Затвор состоит из остова, ударника, выбра-
сывателя с пружиной и осью, шпильки.

Остов затвора имеет: на переднем срезе —
два цилиндрических выреза для дна гильзы и
для выбрасывателя; два боевых выступа, ко-
торые при запирании затвора заходят в
вырезы ствольной коробки; сверху — веду-
щий выступ для поворота затвора при запи-
рании и отпирании; на левой стороне — про-
дольный паз для прохода отражательного вы-
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ступа ствольной коробки (паз в конце расши-
рен для обеспечения поворота затвора при
запирании); в утолщенной части остова за-
твора — отверстия для оси выбрасывателя и
шпильки. Внутри остов затвора имеет канал
для помещения ударника.

Рис. 32. Затвор:
о — остов затвора; б—.ударник; в — выбрасыватель;

/ — вырез для дна гильзы; 2 — вырез для выбрасыва-
теля; 3 — ведущий выступ; 4 — отверстие для оси вы-
брасывателя; 5 — боевой выступ; 6 — продольный паз
для отражательного выступа; 7 — пружина выбрасыва-

теля; 8 — ось выбрасывателя; 9 — шпилька

Ударник имеет боек и уступ для шпильки.
Выбрасыватель с пружиной служит для из-

влечения гильзы из патронника и удержания
ее до встречи с отражательным выступом
ствольной коробки. Выбрасыватель имеет
зацеп для захвата гильзы, гнездо для пружи-
ны и вырез для оси.

Шпилька служит для закрепления ударни-
ка и оси выбрасывателя.

18. Возвратный механизм (рис. 33) служит
для возвращения затворной рамы с затвором
в переднее -положение,
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Он состоит из возвратной пружины, на-
правляющего стержня, подвижного стержня и
муфты.

Направляющий стержень имеет на заднем
конце упор для пружины, пятку с выступами
для соединения со ствольной коробкой и вы-
ступ для удержания крышки ствольной ко-
робки.

шшшшшштмттмб/ттттт шттпгттпштга

—> т~
Рис. 33. Возвратный механизм:

\ — возвратная пружина; 2 — направляющий стержень; 3 *— по-
движный стержень; 4 — муфта

Подвижный стержень на переднем конце
имеет загибы для надевания муфты.

19. Газовая трубка со ствольной накладкой
' (рис. 34) состоит из газовой трубки, передней
и задней -соединительных муфт, ствольной на-
кладки и металлического полукольца.

5 6

Рис. 34. Газовая трубка со ствольной накладкой:
/ — газовая трубка; 2 — направляющие ребра для газо-
вого поршня; 3 — передняя соединительная муфта; 4 —
ствольная накладка; 5 — задняя соединительная муфта;

6 — выступ
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Газовая трубка служит для направления
движения газового поршня. Она имеет на-
правляющие ребра. Передним концом газовая
трубка надевается на патрубок газовой ка-
моры.

Ствольная накладка служит для предохра-
нения рук автоматчика от ожогов при стрель-
бе. Она имеет желоб, в котором укреплено
металлическое полукольцо, отжимающее
ствольную накладку от газовой трубки (этим
исключается появление качки накладки при
усыхании древесины).

Ствольная накладка укреплена на газовой
трубке посредством передней и задней соеди-
нительных муфт; задняя соединительная муф-
та имеет выступ, в который упирается замы-
катель газовой трубки.

20. Ударно-спусковой механизм (рис. 35)
служит для спуска курка с боевого взвода
или с взвода автоспуска, нанесения удара по
ударнику, обеспечения ведения автоматиче-
ского или одиночного огня, прекращения
стрельбы, для предотвращения выстрелов при
незапертом затворе и для постановки автома-
та на предохранитель.

Ударно-спусковой механизм помещается в
ствольной коробке, где крепится тремя вза-
имозаменяемыми осями, и состоит из курка
с боевой пружиной, замедлителя курка с пру-
жиной, спускового крючка, шептала одиноч-
ного огня с пружиной, автоспуска с пружиной
и переводчика.

Курок с боевой пружиной служит для нане-
сения удара по ударнику. На курке имеются
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Рис. 35. Части ударно-спускового механизма:
а — курок; б — боевая пружина; в — спусковой крючок; г — шептало одиноч-
ного огня; д — автоспуск; е — пружина автоспуска; ж — переводчик; з — оси;

.« — пружина шептала одиночного огня; к — замедлитель курка; л — пру-
жина замедлителя курка;

/ — боевой взвод; 2 — взвод автоспуска; 3 — загнутые концы; 4 — петля;
5 — фигурный выступ; 6 — прямоугольные выступы; 7 — хвост; 3 — вырез;
9 — шептало; 10 — рычаг; // — защелка; 12 — передний выступ; 13 — сектор;

14 — цапфа
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боевой взвод, взвод автоспуска, цапфы и от-
верстие для оси. Боевая пружина надета на
цапфы курка и своей петлей действует на ку-
рок, а концами — на прямоугольные выступы
спускового крючка.

Замедлитель курка служит для замедления
движения курка вперед с целью улучшения
кучности боя при ведении автоматического
огня. Он имеет передний и задний выступы,
отверстие для оси и пружину; к заднему вы-
ступу с помощью шпильки прикреплена за-
щелка.

Спусковой крючок служит для удержания
курка на боевом взводе и для спуска курка.
Он имеет фигурный выступ, отверстие для оси,
прямоугольные выступы и хвост. Своим фи-
гурным выступом он удерживает курок на бое-
вом взводе.

Шептало одиночного огня служит для удер-
жания курка после выстрела в крайнем зад-
нем положении, если при ведении одиночного
огня спусковой крючок не был отпущен. Оно
находится на одной оси со спусковым крюч-
ком. Шептало одиночного огня имеет пружи-
ну, отверстие для оси и вырез, в который вхо-
дит сектор переводчика при ведении автома-
тического огня и стопорит шептало. Кроме
того, этот вырез ограничивает поворот сек-
тора вперед при постановке переводчика на
предохранитель.

Автоспуск с пружиной служит для автома-
тического освобождения курка со взвода ав-
тоспуска при стрельбе очередями, а также для
предотвращения спуска курка при незакры-
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том канале ствола и незапертом затворе. Он
имеет шептало для удержания курка на взво-
де автоспуска^ рычаг для поворота автоспуска
выступом затворной рамы при подходе ее в
переднее положение и пружину.

На одной оси с автоспуском находится его
пружина. Коротким концом она соединена с
автоспуском, а ее длинный конец проходит
вдоль левой стенки ствольной коробки и вхо-
дит в кольцевые проточки на осях автоспуска,
курка и спускового крючка, удерживая оси от
выпадания.

Переводчик служит для установки автома-
та на автоматический или одиночный огонь
или на предохранитель. Он имеет сектор с
цапфами, которые помещаются в отверстиях
стенок ствольной коробки. Нижнее положение
переводчика отвечает установке его на оди-
ночный огонь (ОД), среднее — на автомати-
ческий огонь (АВ) и верхнее — на предохра-
нитель.

21. Цевье (рис. 36) служит для удобства
действия и для предохранения рук автомат-

/з

Рис. 36. Цевье:
— упоры для пальцев; 2 — выступ; 3 —
металлическая прокладка; 4 — вырезы
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чика от ожогов. Оно прикрепляется к стволу
снизу при помощи соединительной муфты и
к ствольной коробке посредством выступа,
входящего в гнездо ствольной коробки. В же-
лобе цевья имеется металлическая прокладка
для опоры ствола, а по бокам — упоры для
пальцев рук. Вырезы на цевье и ствольной на-
кладке образуют окна для охлаждения ство-
ла и газовой трубки при стрельбе.

Рис. 37. Магазин:
3 — корпус; 2— крышка; 3 — стопорная планка; 4 — пружина;

5 — подаватель; 6 — опорный выступ; 7 — зацеп

22. Магазин (рис. 37) служит для помеще-
ния патронов и подачи их в ствольную короб-
ку. Он состоит из корпуса, крышки, стопорной
планки, пружины и подавателя.

Корпус магазина соединяет все части ма-
газина; его боковые стенки имеют загибы для
удержания патронов от выпадания и выступы,
ограничивающие подъем подавателя; на пе-
редней стенке имеется зацеп, а на задней —
опорный выступ, посредством которых мага-
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зин присоединяется к ствольной коробке. На
задней стенке , корпуса внизу имеется кон-
трольное отверстие для определения полноты
снаряжения магазина патронами. Стенки кор-
пуса для прочности сделаны ребристыми.

Снизу корпус закрывается крышкой.
В крышке имеется отверстие для выступа сто-
порной планки.

Внутри корпуса помещаются подаватель и
пружина со стопорной планкой. Подаватель
удерживается на верхнем конце пружины при
помощи внутреннего загиба на правой стенке
подавателя; подаватель имеет выступ, обес-
печивающий шахматное расположение патро-
нов в магазине. Стопорная планка закреплена
неотъемно на нижнем конце пружины и своим
выступом удерживает крышку магазина от
перемещения. Некоторые автоматы имеют
пластмассовые магазины, по устройству они
не отличаются от металлических.

23. Штык-нож (рис. 38) присоединяется к
автомату перед атакой и служит для пораже-
ния противника в рукопашном бою. В осталь-
ное время он используется в качестве ножа,
пилы (для распиловки металла) и ножниц
(для резки проволоки). Провода осветитель-
ной сети необходимо резать по одному, сняв
предварительно ремень со штыка-ножа и под-
веску с ножен. При резке провода следить за
тем, чтобы руки 'не прикасались к металличе-
ской поверхности штыка-ножа и ножен. Про-
делывание проходов в электризованных про-
волочных заграждениях с помощью штыка-
ножа не разрешается.
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б 7

Р^с. 38. Штык-нож:
а — старого образца; 6 — нового образца;

I — лезвие; 2 — рукоятка; 3 — защелка; 4 — кольцо; 5 — пила;
6 — отверстие; 7 — режущая кромка; * —ремень; 9 — зацеп;
10 — выступ; // — предохранительный выступ; 12 — винт нако-

нечника; 13 — продольные пазы
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• Штык-нож состоит из лезвия и рукоятки.
На лезвии имеются: режущая грань; пила,

режущая кромка, которая в сочетании с нож-
нами используется как ножницы; отверстие,
в которое вставляется выступ-ось ножен.

Рукоятка служит для удобства действия и
для примыкания штыка-ножа к автомату. На
рукоятке имеются: спереди — кольцо для на-
девания на компенсатор или на муфту ство-
ла; выступ, которым штык-нож входит в со-
ответствующий паз на упоре основания муш-
ки; зацеп для ремня; сзади — продольные
пазы, которыми штык-нож надевается на со-
ответствующие выступы на упоре газовой ка-
моры; защелка; предохранительный выступ;
отверстие для ремня; пластмассовые щечки и
ремень для удобства обращения со штыком-
ножом.

Пластмассовые щечки у штыков-ножей по-
следних лет изготовления заменены пласт-
массовым корпусом, который удерживается
на рукоятке металлическим наконечником с
соединительным винтом. На наконечнике
имеются продольные пазы для надевания на
соответствующие выступы на упоре газовой
каморы.

24. Ножны (рис. 39) служат для ношения
штыка-ножа на поясном ремне. Кроме того,
они используются вместе со штыком-ножом
для резки проволоки. Ножны имеют подвеску
с двумя карабинчиками и застежкой, выступ-
ось, упор для ограничения поворота штыка-
ножа при действий им как ножницами и ре-
зиновый наконечник для электроизоляции^
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внутри ножен имеется пластинчатая пружина
для удержания штыка-ножа от выпадания.

В настоящее время изготовляются пласт-
массовые ножны без резиновых наконечников,
так как пластмасса является электроизолято-
ром. Кроме того, изменена подвеска, у кото-
рой верхний карабинчик заменен петлей для
надевания на поясной ремень.

Рис. 39. Ножны:
" — старого образца; б — нового образца;

~ подвеска с карабинчиками; 2 — резиновый наконечник;
3 — выступ-ось; 4 — упор; 5 — пластмассовый корпус

Принадлежность к автомату

25. Принадлежность (рис. 40) служит для
разборки, сборки, чистки и смазки автомата.
К принадлежности относятся: шомпол, про-
тирка, ершик, отвертка, выколотка, шпилька,
пенаЛ и масленка,
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Шомпол применяется для чистки и смазки
канала ствола и каналов и полостей других
частей автомата.

Шомпол имеет головку с отверстием для вы-
колотки, нарезку для навинчивания протирки
или ершика и прорезь для ветоши или пакли.

Шомпол присоединяется к автомату под
стволом.

Рис. 40. Принадлежность:
/ — шомпол; 2 — протирка; 3 — ершик; 4 — отвертка;
5 — выколотка; 6—шпилька; 7 —пенал; 8 — крышка;

Я — масленка

Протирка применяется для чистки и смазки
канала ствола, а также каналов и полостей
других частей автомата.

Ершик используется для чистки' канала
ствола раствором РЧС.

Отвертка, выколотка и шпилька применя-
ются при разборке и сборке автомата. Вырез
на конце отвертки предназначен для ввинчи-
вания и вывинчивания мушки, а боковой вы-
рез— для закрепления протирки на шомполе.
Для удобства пользования отверткой она
вставляется в боковые отверстия пенала. При
чистке канала ствола отвертка вкладывается
в пенал поверх головки шомпола. Шпилька ч
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применяется при сборке ударно-спускового
механизма. Она удерживает шептало одиноч-
ного огня и замедлитель курка с пружиной
на спусковом крючке.

Пенал служит для хранения протирки, ер-
шика, отвертки, выколотки и шпильки. Он за-
крывается крышкой.

Пенал применяется как шомпольная муфта
при чистке и смазке канала ствола, как ру-
коятка для отвертки при ввинчивании и вы-
винчивании мушки и для поворота замыкате-
ля газовой трубки. :

Пенал имеет сквозные отверстия, в которые
вставляется шомпол при чистке автомата;
овальные отверстия для отвертки и прямо-
угольное отверстие для поворота замыкателя
газовой трубки при разборке и сборке авто-
мата.

Крышка применяется как дульная накладка
при чистке канала ствола; она имеет отвер-
стие для направления движения шомпола, вну-
тренние выступы и вырезы для крепления на
компенсаторе или на муфте ствола.

Боковые отверстия на крышке пенала пред-
назначены для выколотки, применяемой для
снятия крышки пенала со ствола или с пе-
нала,

Масленка служит для хранения смазки и
переносится в кармане сумки для магазинов.

7,62-мм боевые патроны обр. 1943 г.

26. Боевой патрон (рис. 41) состоит из
пули, гильзы, порохового заряда и кгщсюдя,
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27. Патроны обр. 1943 г. выпускаются с
обыкновенными пулями и с пулями специ-
ального назначения: трассирующими и бро-
небойно-зажигательными. Головные части
специальных пуль имеют отличительную
окраску. < '

Обыкновенная пуля (рис.
42, а) предназначена для
поражения живой силы
противника, расположенной
открыто и за масками, про-
биваемыми пулей.

Обыкновенная пуля со-
стоит из стальной покрытой
томпаком оболочки и сталь-
ного сердечника. Между
оболочкой и сердечником
имеется свинцовая рубашка.

Трассирующая пуля (рис.
42, б) предназначена для
поражения живой силы
противника. Кроме того,
при полете в воздухе она
на дальностях стрельбы до
800 м оставляет светящий-
ся след, что позволяет
производить корректирова-
ние огня и целеуказание.

В оболочке трассирую-
щей пули в головной части
помещен сердечник, а в донной — стаканчик
с запрессованным трассирующим составом.
Во время выстрела пламя от порохового за-
ряда зажигает трассирующий состав, который

Рис. 41. Боевой
патрон:

1 — пуля; 2 — гильза;
3 — пороховой заряд;
4 — капсюль; 5 —
дульце; 6 — проточ-
ка; 7 — наковальня;
« — затравочное от-
верстие; в — ударный

состав
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при полете пули дает яркий светящийся след,
хорошо видимый днем и ночью. Головная
часть пули окрашена в зеленый цвет.

Бронебойно-зажигательная пуля (рис. 42, в)
предназначена для зажигания горючих жид-

Рис. 42. Пули;
а — обыкновенная со стальным сердечником; б — трасси-

рующая; в — бронебойно-зажигательная;
/ — оболочка; 2 — стальной сердечник; 3 — свинцовая
рубашка; 4 — сердечник (свинцовый); 5 — стаканчик;
6 — трассирующий состав; 7 — поддон (свинцовый); 8 —

зажигательный состав; 9 — наконечник

костей и поражения живой силы противника,
находящейся за легкими броневыми прикры-
тиями, на дальностях до 300 м.

Бронебойно-зажигательная пуля состоит
из оболочки с томпаковым наконечником,
стального сердечника со свинцовой рубашкой,
свинцового поддона и зажигательного соста-
ва. При ударе пули о броню зажигательный
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состав воспламеняется, пламя через отверстие
в броне, пробитое стальным сердечником пу-
ли, воспламеняет горючее.

Головная часть пули окрашена в черный
цвет с красным пояском.

28. Гильза служит для соединения всех ча-
стей патрона, предохранения порохового за-
ряда от внешних влияний и для устранения
прорыва пороховых газов в сторону затвора.
Она имеет корпус для помещения порохового
заряда, дульце для закрепления пули и дно.
Снаружи у дна гильзы сделана кольцевая
проточка для зацепа выбрасывателя. В дне
гильзы имеются гнездо для капсюля, нако-
вальня и два затравочных отверстия.

29. Пороховой заряд служит для сообщения
пуле поступательного движения; он состоит
из пироксилинового пороха.

30. Капсюль служит для воспламенения по-
рохового заряда, он состоит из латунного
колпачка, впрессованного в него ударного со-
става и фольгового кружка, прикрывающего
ударный состав.

31. Патроны обр. 1943 г. укупориваются в
деревянные ящики. В ящики укладываются
две герметически закрытые металлические
коробки по 660 патронов в каждой; патроны
в коробках упакованы в картонные пачки по
20 патронов. Всего в ящике помещается
1320 патронов.

На боковых стенках ящиков, в которых уку-
порены патроны со специальными пулями, на-
несены цветные полосы, соответствующие
окраске головных частей пуль.
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Г л а в а IV

РАБОТА ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ
АВТОМАТА

Положение частей и механизмов
до заряжания

32. Затворная рама с газовым поршнем и
затвором под действием возвратного механиз-
ма находятся в крайнем переднем положении,
газовый поршень — в патрубке газовой камо-
ры; канал ствола закрыт затвором. Затвор по-
вернут вокруг продольной' оси вправо, его
боевые выступы находятся в вырезах стволь-
ной коробки — затвор заперт. Возвратная пру-
жина имеет наименьшее сжатие.

Рычаг автоспуска под действием выступа
затворной рамы повернут вперед и вниз
(рис. 43).

Курок спущен и упирается в затвор. Удар-
ник под действием курка подан вперед. Бое-
вая пружина находится в наименьшем сжа-
тии; своей петлей она прижимает курок к за-
твору, а изогнутыми концами прижимает пря-
моугольные выступы спускового крючка к дну
ствольной коробки, при этом хвост спускового
крючка находится в переднем положении.

Замедлитель курка под действием своей
пружины\ передним выступом прижат к дну
ствольной коробки.

Переводчик находится в крайнем верхнем
положении и закрывает ступенчатый вырез в
крышке ствольной коробки (переводчик по-
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ставлен на предохранитель); сектор перевод-
чика вошел в вырез шептала одиночного огня
и находится над правым прямоугольным вы-
ступом спускового крючка (запирает спуско-
вой крючок).

7 8

( М У 1

Рис. 43. Положений частей ударно-спускового
механизма до заряжания при включенном предо-

хранителе и спущенном курке:
/ — спусковой крючок; 2 — сектор переводчика; 3 — шеп-
тало одиночного огня; 4 — замедлитель курка; 5 — фи-
гурный выступ спускового крючка; 6 — боевая пружина;
7 — курок; 8 — рычаг автоспуска; 9 — затворная рама;

10 — шептало автоспуска

Работа частей и механизмов при заряжании

33. Для заряжания автомата надо присо-
единить к нему снаряженный магазин, поста-
вить переводчик на автоматический огонь
(АВ), отвести затворную раму назад до отка-
за и отпустить ее. Автомат заряжен. Если не
предстоит немедленное открытие огня, то не,-
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обходимо поставить переводчик на предохра-
нитель.

При присоединении магазина его зацеп за-
ходит за выступ ствольной коробки, а опор-
ный выступ заскакивает за защелку и мага-
зин удерживается в окне ствольной коробки.
Верхний патрон, упираясь снизу в затворную
раму, несколько опускает патроны в магазин,
сжимая его пружину.

При постановке переводчика на автоматиче-
ский огонь ступенчатый вырез в крышке
ствольной коробки для рукоятки затворной
рамы освобождается, сектор переводчика ос-
тается в вырезе шептала одиночного огня, но
не препятствует повороту спускового крючка.

При отведении затворной рамы назад, на
длину свободного хода, она, действуя перед-
ним скосом фигурного выреза на ведущий вы-
ступ затвора, поворачивает затвор влево, бое-
вые выступы затвора выходят из вырезов
ствольной коробки — происходит отпирание
затвора; выступ затворной рамы освобождает
рычаг автоспуска, и шептало автоспуска под
действием пружины прижимается к передней
плоскости курка.

При дальнейшем отведении затворной рамы
вместе с ней отходит назад затвор, открывая
канал ствола; возвратная пружина сжимает-
ся; курок под действием затворной рамы по-
ворачивается на оси, боевая пружина закру-
чивается; боевой взвод курка последователь-
но заскакивает за фигурный выступ спуско-
вого крючка, под защелку замедлителя курка,

•и курок становится на шептало автоспуска;
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рычаг автоспуска при этом поднимается
вверх и становится на пути движения выступа
затворной рамы.

Как только нижняя плоскость затворной
рамы пройдет окно для магазина, патроны
под действием пружины магазина поднимутся
вверх до упора верхним патроном в загиб
стенки магазина.

При отпускании затворной рамы она вместе
с затвором под действием возвратного меха-
низма подается вперед; затвор выталкивает
из магазина верхний патрон, досылает его в
патронник и закрывает канал ствола. При под-
ходе затвора к казенному срезу ствола зацеп
выбрасывателя заскакивает в кольцевую про-
точку гильзы; затвор под действием скоса ле-
вого выреза ствольной коробки на скос левого
боевого выступа затвора, а затем под дейст-
вием фигурного выреза затворной рамы на
ведущий выступ затвора поворачивается во-
круг продольной оси вправо; боевые выступы
затвора заходят за боевые упоры ствольной
коробки — затвор запирается. Затворная ра-
ма, продолжая движение в крайнее переднее
положение, своим выступом поворачивает ры-
чаг автоспуска вперед и вниз, выводя шептало
автоспуска из-под взвода автоспуска курка;
курок под действием боевой пружины пово-
рачивается, выходит из-под защелки замед-
лителя и становится на боевой взвод (рис. 44).

Патроны в магазине под действием пружи-
ны поднимаются кверху до упора верхним
патроном в затворную раму.

При постановке переводчика на предохра-
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нитель переводчик закрывает ступенчатый вы-
рез крышки ствольной коробки и становится
на пути движения рукоятки затворной рамы
назад; сектор переводчика поворачивается
вперед и становится над правым прямоуголь-
ным выступом спускового крючка (запирает
спусковой крючок).

г з

Рис. 44. Положение частей ударно-спускового
механизма перед' выстрелом:

/ — спусковой крючок; 2—-сектор переводчика; 3 — за-
медлитель курка; 4 — курок; 5 — шептало автоспуска;

6 — затворная рама

Работа частей и механизмов при стрельбе

Р а б о т а ч а с т е й и м е х а н и з м о в
п р и а в т о м а т и ч е с к о й с т р е л ь б е

34. Для производства автоматической
стрельбы надо поставить переводчик на авто-
матический огонь (АВ), если он не был по-
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ставлен при заряжании, и нажать на спуско-
вой крючок.

При постановке переводчика на автомати-
ческий огонь сектор переводчика освобождает
прямоугольный выступ спускового крючка
(отпирает спусковой крючок) и остается в вы-
резе шептала одиночного огня. Спусковой
крючок получает возможность поворачивать-
ся вокруг своей оси; шептало одиночного ог-
ня от поворота вместе со спусковым крюч-
ком удерживается сектором переводчика.

При нажатии на хвост спускового крючка
его фигурный выступ выходит из зацепления
с боевым взводом курка. Курок под действи-
ем боевой пружины поворачивается на своей
оси и энергично наносит удар по ударнику.
Ударник бойком разбивает капсюль патрона.
Ударный состав капсюля патрона воспламе-
няется, пламя через затравочные отверстия в
дне гильзы проникает к пороховому заряду и
воспламеняет его. Происходит выстрел.

Пуля под действием пороховых газов дви-
жется по каналу ствола; как только она ми-
нует газоотводное отверстие, часть газов ус-
тремляется через это отверстие в газовую
камору, давит на газовый поршень и отбрасы-
вает затворную раму назад. Отходя назад, за-
творная рама (как и при отведении ее назад
за рукоятку) передним скосом фигурного вы-
реза поворачивает затвор вокруг продольной
оси и выводит его боевые выступы из-за бое-
вых упоров ствольной коробки — происходит
отпирание затвора и открывание канала
ствола; выступ затворной рамы освобождает
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рычаг автоспуска, он под действием пружины
несколько поднимается кверху, а шептало ав-
тоспуска прижимается к передней плоскости
курка. К этому времени пуля вылетит из ка-
нала ствола. Часть пороховых газов, следую-
щих за пулей, попадает в компенсационную
камору выступа компенсатора, в результате
чего создается избыточное давление на вы-
ступ и дульная часть автомата отклоняется
влево — вниз, уменьшая рассеивание пуль при
стрельбе автоматическим огнем из неустой-
чивых положений.

Затворная рама с затвором по инерции про-
должает движение назад; гильза, удерживае-
мая зацепом выбрасывателя, наталкивается
на отражательный выступ ствольной коробки
и выбрасывается наружу.

В дальнейшем работа частей и механизмов,
за исключением работы курка и замедлителя,
происходит так1 же, как и при заряжании. При
возвращении затворной рамы с затвором в
переднее положение курок удерживается толь-
ко на шептале автоспуска. После того как за-
твор дошлет верхний патрон из магазина в
патронник и произойдет закрывание канала
ствола и запирание затвора, затворная рама,
продолжая движение вперед, выводит шепта-
ло автоспуска из-под взвода автоспуска кур-
ка. Курок под действием боевой пружины
поворачивается и ударяет по защелке замед-
лителя курка; замедлитель поворачивается на-
зад, подставляя под удар курка передний вы-
ступ; вследствие этих ударов по замедлителю
движение курка вперед несколько замедляет-
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ся, что позволяет стволу после удара по нему
затворной рамы с затвором принять положе-
ние, близкое к первоначальному, и этим улуч-
шить кучность боя. После удара по переднему
выступу замедлителя курок наносит удар по
ударнику. Происходит выстрел. Работа ча-
стей и механизмов автомата повторяется. Ав-
томатическая стрельба будет продолжаться
до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в
магазине имеются патроны.

Для прекращения стрельбы отпустить спус-
ковой крючок. При этом спусковой крючок
под действием боевой пружины повернется и
его фигурный выступ встанет на пути движе-
ния боевого взвода курка. Курок останавли-
вается на боевом взводе. Стрельба прекра-
щается, но автомат остается заряженным, го-
товым к производству дальнейшей автомати-
ческой стрельбы.

Р а б о т а ч а с т е й и м е х а н и з м о в п р и
с т р е л ь б е о д и н о ч н ы м и в ы с т р е л а м и

35. Для производства одиночного выстрела
необходимо поставить переводчик на одиноч-
ный огонь (ОД) и нажать на спусковой крю-
чок.

При постановке переводчика из положения
на предохранитель в положение на одиночный
огонь (ОД) сектор переводчика освобождает
прямоугольный выступ спускового крючка
(отпирает спусковой крючок), полностью вы-
ходит из выреза шептала одиночного огня и
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при стрельбе в работе ударно-спускового ме-
ханизма участия не принимает.

При нажатии на хвост спускового крючка
его фигурный выступ выходит из зацепления
с боевым взводом курка. Курок под действи-
ем боевой пружины поворачивается на своей

Рис. 45. Положение частей ударно-спускового
механизма после выстрела при переводчике, уста-

новленном на одиночный огонь:
1 — спусковой крючок; 2 — замедлитель курка; 3 — шеп-
тало одиночного огня; 4 — курок; 5 — шептало авто-

спуска; 6 — затворная рама

оси и энергично наносит удар по ударнику.
Происходит выстрел. После первого выстрела
части и механизмы совершат ту же работу,
что и при автоматической стрельбе, но сле-
дующего выстрела не произойдет, так как
вместе со спусковым крючком повернулось
вперед шептало одиночного огня и его зацеп
встал на пути движения боевого взвода
курка.


